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PROGETTAZIONE DEL 

TAGLIO

Modello con ancoraggi per teleferiche

























Teleferica T1 
ROSSA



T1 rossa installazione: tirante 

in posizione verticale e argano 

in sua prossimità.



Argano Grefenbergdella T1 rossa





T1 blu base























Oggettodi questatrattazioneè un particolaremodellodi telefericadel tipo gru a cavoequipaggiatasustazionemotrice

mobile,daimpiegarenelleoperazionidi esbosco.

Tale teleferica,per la caratterizzazionetecnicache la contraddistingue,ovverossiaper il fatto cherisulta un ñinsieme

equipaggiatoo destinatoad essereequipaggiatodi un sistemadi azionamentodiversodalla forza umanao animale

diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamenteper

unôapplicazionebendeterminataò,e per la destinazionedôusoper essaprevista,cioè in considerazionedel fatto cheè

riguardabilecomeñmacchina,apparecchio,utensileo impianto, intesocomeil complessodi macchine,attrezzaturee

componentinecessariallôattuazionedi un processoproduttivo, destinatoad essereusato durante il lavoroò,deve

essere,perla terminologiaadottatadallanormativavigente,comeñmacchinaòe,al contempo,ñattrezzaturadi lavoroò.





Prodotti di uso comune degli ambienti di lavoro da intendersi (o non) come attrezzatura di lavoro





Riferimenti legislativi per la previgente e la vigente ñDirettiva Macchineò







Processo iterativo per la 

valutazione del rischio e la 

sua riduzione



Processo per la progettazione di una 

parte di sistema di controllo relativa 

alla sicurezza



livelli di prestazione (PL) e corrispondenza con i livelli di 

integrità della sicurezza (SIL)



Procedura euristica per la determinazione del PLr di una funzione di sicurezza



Calcolo del livello di prestazione (PL) per una combinazione serie di SRP/CS



MACCHINAVEICOLO

Identificazione della 

macchina nellôinsieme 

rappresentato dal veicolo 

equipaggiato di teleferica


